STREET

| Zestaw - SWP 43 WORKOUT
PARK
~ )
Czesci sktadowe zestawu:
- Drazek DR/100/10/125 - 1 szt.
- Drazek DR/100/10/155 - 2 szt. S
- Drazek DR/150/10/125 - 1 szt. ’\/‘\\’“\'\
- Drazek DR/150/10/155 - 1 szt.
- Drazek DR/150/10/185 - 1 szt.
- Drazek DR/200/10/225 - 1 szt.
- Belka wspinaczkowa BW/200/45/225 - 1 szt.
- Kota gimnastyczne KG/200/30/140 - 1 szt.
- Uchwyt uniwersalny + lina UU/105/10/265 - 1 szt.
- Drabinka pionowa DPI/100/10/225 - 1 szt.
LDrabinka pozioma prosta DPP/200/100/225 - 1 szt.
Wymiary strefy:
Wysokos$é max.: 275 cm
Dtugosc: 900 cm
Szerokosc¢: 750 cm
Wys. swobodnego upadku: 265 cm
Zestaw: SWP-43
Widok: B
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Wymagana nawierzchnia amortyzujaca:
- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubos¢ min. 300mm
- Widry- ziarno 5 do 30mm, grubos$¢ min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubos¢ min. 300mm
- Zwir- ziarno 2 do 8mm, grubo$¢ min. 300mm
;Nawierzchnie syntetyczne. D
~ —
Konstrukcja:

Przeznaczenie:
dla oséb pow. 140 cm wzrostu,
dopuszczalne obcigzenie 120 kg

Profile stalowe 80x80x3

@ 48,3x2,9113,2mm, 60,

-

60x40x3mm oraz rur stalowych o przekroju ?33,7x2,9mm,

Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podktadem
cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowa.

,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3),

3x2,9 mm.
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www.streetworkoutpark.pl

tel. 607 289 663
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