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Elementy sktadowe zestawu:

- Drabinka pionowa DPI/125/10/225 1szt.

- Drabinka pozioma prosta
DPP/200/125/225 2szt.

- Lina wspinaczkowa LW/200/10/265 1szt. 2

- Uchwyt uniwersalny UU/105/10/285 1szt. \ :

- Kota gimnastyczne KG/200/30/140 1szt. ‘A\\ )
- Laweczka skosna LS/160/48/75 1szt. '

- Porecze réwnolegte proste wolnostojgce
PRPW/200/60/120 1kpl.

- Drazek DR/100/10/185 1szt.

- Drazek DR/125/10/205 4szt.

- Drazek DR/125/10/225 1szt.

- Drgzek DR/125/10/245 1szt.

- Drgzek DR/150/10/155 2szt.
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Wymagana nawierzchnia amortyzujaca: 2ulau !
- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubos¢ min. 300mm 200m4
- Widry- ziarno 5 do 30mm, grubos¢ min. 300mm e i
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubos¢ min. 300mm i :
- Zwir- ziarno 2 do 8mm, grubos¢ min. 300mm Py
- Nawierzchnie syntetyczne. pri
- - _20cm &
0_4&
Przeznaczenie:
dla oséb pow. 140 cm wzrostu, .
dopuszczalne obcigzenie 120 kg Konstrukcja:
Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3),
60x40x2mm, 80x40x3, rury stalowe @33,7x2,9mm, @ 48,3x2,9 mm, $60,3x2,9 mm

Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podktadem cynkowym
oraz farbg proszkowa poliestrowa.
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