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g ELEMENTY SKLADOWE ZESTAWU: A

- Porecze réwnolegte proste do stupa
PRPDS/150/65/40 1 SZT 0.5 KPL.

- Drgzek DR/100/10/95 1 SZT.

- Laweczka skosna LS/160/48/75 1 SZT.

- Dragzek DR/100/10/125 1 SZT.

- Drabinka pionowa
DPI1/125/10/225 1 SZT.

- Drazek DR/100/10/225 1 SZT.

- Drgzek DR/100/10/205 1 SZT.

- Drabinka pozioma prosta
DPP/200/125/225 1 SZT.

- Uchwyt uniwersalny
UuU/105/10/285 1 SZT. + LINA

- Kofa gimnastyczne KG/200/30/140 1 SZT.

- Porecze réwnolegte proste do stupa
PRPDS/200/65/120 2 SZT. 1 KPL.
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Wymiary:
Wysokos$é max.: 305 cm
AN —_— Dtugosc: 600 cm
o \ Szerokos$¢: 580 cm
/ Wys. swobodnego upadku: 225cm
Zestaw: SWP-118 Widok: A
e 280cm4
§ 3 1
&.‘:; &
— | |
Powierzchnia strefy bezpiecznej: 72 m’
‘ 600 cm /
p’ J ~ + Widok: A >
‘ Zestaw: SWP-118 Widok: B Van
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Wymagana nawierzchnia amortyzujaca:
- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubos¢ min. 300mm
- Widry- ziarno 5 do 30mm, grubos¢ min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubos¢ min. 300mm A
- Zwir- ziarno 2 do 8mm, grubos¢ min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.
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Przeznaczenie: Konstrukcja:
dla 0s6b pow. 140 cm wzrostu Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3),
dopuszczalne obcigzenie 120 kg 60x40x2mm, 80x40x3, rury stalowe ¥33,7x2,9mm, @ 48,3x3,2 mm, $60,3x3,2 mm
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podktadem cynkowym
oraz farbg proszkowa poliestrowa.

NWW eetworkoutpark.p el. 60 89 66 SWP118




	Strona 1

