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(ELEMENTY SKEADOWE ZESTAWU:
- Drabinka pionowa DPI1/125/10/245 1 SZT.
- Drabinka pozioma prosta DPP/200/100/225 1 SZT. | r N
- Drabinka pionowa DPI1/100/10/225 1 SZT.
- Kota gimnastyczne KG/200/30/140 1 SZT. LA & [
- Belka wspinaczkowa BW/200/45/225 1 SZT.
- Uchwyt uniwersalny

UuU/105/10/245 1 SZT. + WOREK TRENINGOWY
- Uchwyt uniwersalny UU/105/10/285 1 SZT. + LINA
- Laweczka skosna LS/160/48/75 1 SZT. ‘
- Rura wspinaczkowa RW/200/10/265 1 SZT.
- Porecze réwnolegte proste do stupa I
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PRPDS/200/65/120 2 SZT. 1 KPL. =
- Porecze réwnolegte sko$ne do stupa ///'|
PRSDS/200/65/120 2 SZT. 1 KPL.
- Porecze réwnolegte proste do stupa
PRPDS/200/65/20 2 SZT. 1 KPL.
- Drgzek DR/200/10/265 1 SZT.
- Drazek DR/200/10/245 3 SZT.
- Drazek DR/200/10/225 2 SZT.

- Drgzek DR/200/10/185 2 SZT. Wymiary:
- Drazek DR/200/10/155 2 SZT. Wysoko$¢é max.: 305 cm
- Drgzek DR/125/10/265 1 SZT. Dtugoéé: 1170 cm

- Drazek DR/125/10/225 2 SZT.
) B:gigt Bsﬂ ggﬂ gﬁgg g g§1T' Wys. swobodnego upadku: 295cm
- Dragzek DR/125/10/155 1 SZT.
- Drazek DR/125/10/125 1 SZT.
- Drgzek DR/125/10/95 2 SZT.

- Drgzek DR/100/10/245 1 SZT.

Szerokos¢: 630 cm

- Dragzek DR/100/10/225 3 SZT. ; —
- Dragzek DR/100/10/205 2 SZT. 7 Wioam B .
| - Drazek DR100/10/125 1 SZT. y, | : g P
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Wymagana nawierzchnia amortyzujaca:
- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubo$¢ min. 300mm
- Widry- ziarno 5 do 30mm, grubos¢ min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubo$¢ min. 300mm
- Zwir- ziarno 2 do 8mm, grubo$¢ min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.
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www.streetworkoutpark.pl tel. 607 289 663 SWP13

Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3),
60x40x2mm, 80x40x3, rury stalowe 3#33,7x2,9mm, @ 48,3x3,2 mm, #60,3x3,2 mm
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkfadem cynkowym

oraz farbg proszkowa poliestrows.
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